
 

 

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS SOSPESA PER CAUSE DIVERSE DALLA 
MODIFICA DELL’IMPIANTO D’UTENZA 

 

 

(Documentazione richiesta da consegnarsi direttamente a Prealpi Gas) 

Ipotesi A - Impianti sospesi per dispersione post-contatore con GDM ≤ G6 (10 mc/h) 

L’Installatore abilitato provvede ad eliminare la dispersione e alla compilazione: 

- Mod. A12 Linea Guida CIG 12/2020 per impianti in BP < G6 

- RTC allegato alle Linea Guida CIG 11/2018 

- Visura camerale dell’installatore aggiornata (12 mesi) 

 

Ipotesi B - Impianti sospesi per dispersione post-contatore con GDM > G6 

L'Installatore abilitato provvede ad eliminare la dispersione e alla compilazione: 

- Mod. A12 e Mod. B12 Linea Guida 12/2020 CIG con obbligo di presenza dell'Installatore 

durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6  

- RTC allegato alle Linea Guida 11/2018 CIG 

- Visura camerale dell’installatore aggiornata (12 mesi) 

 

Ipotesi C - Attivazione della fornitura a seguito di sospensione ordinata da Enti preposti 

(Comune, ASL o da pubblica autorità) con GDM < G6 (10 mc/h) 

L’Installatore abilitato provvede ad eliminare la dispersione e alla compilazione: 

- Mod. A12 Linea Guida CIG 12/2020 per impianti in BP < G6 

- RTC allegato alle Linea Guida CIG 11/2018 

- Visura camerale dell’installatore aggiornata (12 mesi) 

 

Ipotesi D - Attivazione della fornitura a seguito di sospensione ordinata da Enti preposti 

(Comune, ASL o da pubblica Autorità) con GDM > G6 

L'Installatore abilitato provvede ad eliminare la dispersione e alla compilazione: 

- Mod. A12 Linea Guida CIG 12/2020 + Mod. B12 Linea Guida CIG 12/2020 con obbligo di 

presenza dell'Installatore durante il nuovo intervento per impianti in BP/MP > G6  

- RTC allegato alle Linea Guida CIG 11/2018 

- Visura camerale dell’installatore aggiornata (12 mesi) 

 


